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Affaire : REHABILITATION DE L'ECOLE MATERNELLE FRANCISQUE POULBOT
Maître d'Ouvrage : COMMUNE DE AUDUN LE ROMAN

Date : 28/02/17
NOTA : les quantités sont données à titre indicatif, les entreprises se doivent de les vérifier, aucune réclamation possible après signature 
du marché.

N° X DESIGNATION U QUANT P.U. TOTAL

NOTA : RESPECT DE LA REGLEMENTATION 
RT 2012.

1 ENDUIT GRÉZÉ + ISOLATION EXT. 140MM
Fourniture et mise en oeuvre d'un enduit grézé sur isolation extérieure
de 140mm graphité. Y compris protection des châssis et des angles
saillants par baguettes métalliques galvanisées (à cacher), et toute
installation pour exécution en hauteur (échafaudage) en respectant les
règles de sécurité, fibrage des surfaces brutes de béton. Colori au choix
du maître d'ouvrage. Nettoyage en fin de chantier.
Préparation des supports (nettoyage haute pression, sondage)
Pose de profil de départ
Montage et demontage échaffaudage
Pose chevillée collée. m2 486,00

VARIANTE
2 ENDUIT GRÉZÉ + ISOLATION EXT. 160MM m2 486,00 PM

3 TRAVAUX ANNEXES
Dépose et repose des descentes d'eau ens 1,00  0,00 0,00 
Démolition des appuis fenêtres en  béton ens 2,00  0,00 0,00 
Démolition des 2 auvents en  béton ens 2,00  0,00 0,00 
Dépose et repose des cablages existants ens 1,00  0,00 0,00 
Évacuation des gravats ens 1,00  0,00 0,00 

MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 20%

MONTANT TOTAL T.T.C.

N° X DESIGNATION U QUANT P.U. TOTAL

NOTA : RESPECT DE LA REGLEMENTATION 
RT 2012.

0,00
0,00
0,00

LOT  ISOLATION EXTÉRIEURELOT  ISOLATION EXTÉRIEURE
DEVIS DESCRIPTIF - QUANTITATIF - ESTIMATIF
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1 ENDUIT GRÉZÉ + ISOLATION EXT. LAINE DE ROCHE
140MM
Aprés décrépissage des murs existants, fourniture et mise en oeuvre
d'un enduit grézé sur isolation extérieure en laine de roche de 140mm.
Y compris protection des châssis et des angles saillants par baguettes
métalliques galvanisées (à cacher), et toute installation pour exécution
en hauteur (échafaudage) en respectant les règles de sécurité. Colori au
choix du maître d'ouvrage. Nettoyage en fin de chantier.
Préparation des supports (nettoyage haute pression, sondage)
Pose de profil de départ
Montage et demontage échaffaudage
Pose chevillée collée. m2 486,00

2 TRAVAUX ANNEXES
Dépose et repose des descentes d'eau ens 1,00  0,00 0,00 
Démolition des appuis fenêtres en  béton ens 2,00  0,00 0,00 
Démolition des 2 auvents en  béton ens 2,00  0,00 0,00 
Dépose et repose des cablages existants ens 1,00  0,00 0,00 
Évacuation des gravats ens 1,00  0,00 0,00 

MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 20%

MONTANT TOTAL T.T.C.
0,00
0,00

0,00


