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MENUISERIES PVC BLANC

Menuiseries PVC, ton BLANC, avec double vitrage isolant stadip 2
faces posé usine. Classement A3-E3-V2, systéme DD a double joint,
renfort acier galva selon normes CSTB, paumelles réglables.

Y compris bavette alu blanc pour ITE de 140mm.

Y compris habillage intérieur par plat PVC blanc. (tablette et
ébrasement)
Pose en tunnel avec membrane d'étanchéité.

1 CHASSIS OSCILLO BATTANT

Fourniture et pose d'un chassis simple vantail oscillo-battant en PVC
blanc, vitrage isolant avec 2 faces stadip 44,2 suivant dimmension avec
bavette alu laqué blanc ITE de 140.

58x192 ht position entrée U 1,00

113x192 ht position salle d'activité Avec faux meneau formant 2 U 200

carreaux.

113x192 ht position couloir Avec faux meneau formant 2 carreaux. U 1,00

113x192 ht position rangement balai Avec faux meneau formant 2 U 1.00

carreaux.

113x192 ht position sanitaires Avec faux meneau formant 2 carreaux. U 2,00
2 CHASSIS OSCILLO BATTANT + ALLEGE FIXE

Fourniture et pose d'un chassis simple vantail oscillo-battant en PVC

blanc avec allege fixe, vitrage isolant avec 2 faces stadip 44,2 suivant|

dimmension avec bavette alu laqué blanc ITE de 140.

110x240 ht y compris allege fixe de 65 ht position salle d'activité Avec U 200

faux meneau formant 2 carreaux. ’

110x240 ht y compris allege fixe de 65 ht position salle 1Avec faux U 200

meneau formant 2 carreaux. ’

110x240 ht y compris allege fixe de 65 ht position salle 2 Avec faux| U 200

meneau formant 2 carreaux.

3 CHASSIS 2 VITX DONT 1 OSCILLO BATTANT

Fourniture et pose d'un chassis 2 vantaux OF dont 1 oscillo-battant en
PVC blanc, vitrage isolant avec 2 faces stadip 44,2 suivant]

dimmension avec bavette alu laqué blanc ITE de 140.
159x192 ht position salle d'activité U 3,00
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159x192 ht position couloir
159x192 ht position salle des profs
159x192 ht position sanitaires
159x192 ht position bureau arriere

CHASSIS 2 VTX DONT 1 OSCILLO BATTANT + ALLEGE
FIXE

Fourniture et pose d'un chassis 2 vantaux OF dont 1 oscillo-battant en|
PVC blanc avec allege fixe, vitrage isolant avec 2 faces stadip 44,2
suivant dimmension avec bavette alu laqué blanc ITE de 140.

157x240 ht y compris allege fixe de 65 ht position salle d'activité
157x240 ht y compris allege fixe de 65 ht position salle 1

157x240 ht y compris allege fixe de 65 ht position salle 2

ENSEMBLE PORTE D'ENTREE

Fourniture et pose d'un ensemble comprenant 1 Porte d'entreé
principale 1 vantail OUVERTURE EXTERIEURE de 110x225 de ht 1
partie latérale semi fixe CREMONE POMPIER, 1 imposte fixe,
I'ensemble avec vitrage isolant 2 faces stadip 44.2 suivant dimmension
AVEC PARTIE SABLEE PAR BANDES HORIZONTALES
VARIABLES, fermeture extérieure de sécuritt AVEC BATON DE|

MARECHAL EXT. ET POIGNEE INT. seuil alu.
157x304 ht position entrée principale et arriere

ENSEMBLE PORTE D'ENTREE SECONDAIRE

Fourniture et pose d'un ensemble comprenant 1 Porte d'entreé
principale 1 vantail ouvrant a la francaise de 110x225 de ht 1 partie
latérale semi fixe, 1 imposte fixe, I'ensemble avec vitrage isolant 2
faces stadip 44.2 suivant dimmension, fermeture extérieure de sécurité,)

seuil alu.
157x304 ht position acces algéco

DEPOSE DES CHASSIS EXISTANTS
Dépose et évacuation des chéssis et porte existants, mise en déchargel
publique.

GRILLE HYGRO B
Fourniture et pose de grille hygro réglable type B
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VARIANTE N°01
VOLET ROULANT MONOBLOC

Fourniture et pose de volet roulant type monobloc, caisson PVC blanc,

tablier alu double paroi, manceuvre par sangle.

113x192 ht position salle d'activité

110x240 ht y compris allege fixe de 65 ht position salle d'activité
159x192 ht position salle d'activité

157x240 ht y compris allege fixe de 65 ht position salle d'activité
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VARIANTE N°02

MENUISERIES ALU BLANC
Menuiseries ALU a rupture thermique, ton BLANC, avec double
vitrage isolant stadip 2 faces posé usine. Classement A3-E3-V2,
systéme DD a double joint, renfort acier galva selon normes CSTB,

paumelles réglables.
Y compris habillage intérieur par plat PVC blanc.

Pose en tunnel avec membrane d'étanchéité.

ENSEMBLE PORTE D'ENTREE

Fourniture et pose d'un ensemble comprenant 1 Porte d'entreé
principale 1 vantail OUVERTURE EXTERIEURE de 110x225 de ht 1
partie latérale semi fixe CREMONE POMPIER, 1 imposte fixe,
I'ensemble avec vitrage isolant 2 faces stadip 44.2 suivant dimmension
AVEC PARTIE SABLEE PAR BANDES HORIZONTALES
VARIABLES, fermeture extérieure de sécuritt AVEC BATON DE|

MARECHAL EXT. ET POIGNEE INT, seuil alu.
157x304 ht position entrée principale et arriere

ENSEMBLE PORTE D'ENTREE SECONDAIRE

Fourniture et pose d'un ensemble comprenant 1 Porte d'entreé
principale 1 vantail ouvrant a la francaise de 110x225 de ht 1 partie
latérale semi fixe, 1 imposte fixe, I'ensemble avec vitrage isolant 2
faces stadip 44.2 suivant dimmension, fermeture extérieure de sécurité,

seuil alu.
157x304 ht position acces algéco
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