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Visite d'expertise de l'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN

réalisée du 30 au 31/03/2015

Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

1.CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA STATION

Type de traitement

Boues Activées

Maitre d'ouvrage

Commune d'Audun le Roman

Exploitant SAUR France
Constructeur SOGEA
Date de mise en service juin-05

Commune raccordée

Audun le Roman (2073 EH)

Industriel raccordé Aucun

Milieu récepteur Fossé SNCF
Nombre de déversoir d'orage 7

Nombre de poste de refoulement | 4

Nombre de bassin d'orage 1 surla STEP

2.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA STATION (données constructeur)

Capacité nominale Capacité nominale
par temps sec par temps de pluie
Volume journalier 517 m° - m
Débit de pointe instantané - m’h - m’h
Taux de charge DBO5 eb 150 Kg Oyfj - KgOyfj
Equivalent habitant 2500 E.H. - EH.

3.OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

Régime ARRETE PREFECTORAL (22/07/12)
Débit m®j NTK mg N/I
pH 6,5-8,5 unités pH NO3 10 mg N/l
Concentration de rejet MES 35 mgll NH4 mg N/I
DCO eb 125 mg Oyl NGL 15 mg NI/
DBO5 eb 25 mg Oyl P total 2 mgPIl
MES 0 % NO3 %
DCO eb B % NH4 %
Rendement épuratoire
DBOS5 eb 70 % NGL %
NTK % P total %

IRH Ingénieur Conseil
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RAPPORT

Visite d'expertise de lI'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN

réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

OBJET DES ESSAIS - DEROULEMENT ET DESCRIPTION DES MESURES

1. OBJET DES ESSAIS / CONTEXTE

Dans le cadre du marché "AUDIT TECHNIQUE DES INSTALLATIONS D'EPURATION
DES COLLECTIVITES DU BASSIN RHIN-MEUSE" (ATC), I'Agence de I'Eau Rhin- Meuse sollicite IRH Ingénieur Conseil
pour réaliser une Visite d'expertise de I'autosurveillance sur la station de AUDUN LE ROMAN.

La station de AUDUN LE ROMAN était représentée par Le Personnel SAUR.

2. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE DE MESURE

Date de début d'intervention : 30 mars 2015
Heure de début d'intervention : 12:00
Date de fin d'intervention : 31 mars 2015
Heure de fin d'intervention : 12:00

Conditions météorologiques :

30/03/2015 . 4 = Pluie 31/03/2015 . 4 =Pluie
Données pluviométriques des jours précédents (en bleu)
Date Précip. en mm S )
15,0 Précipitation (mm par jour)
27/03/2015 0,0
28/03/2015 0.8 1001
29/03/2015 13,0 50 1
30/03/2015 0,6 0,0 . . . .
27/03/2015  28/03/2015  29/03/2015  30/03/2015  31/03/2015
31/03/2015 4,2
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Visite d'expertise de l'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN
réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

3. DESCRIPTION DES POINTS DE MESURE

Caractéristique des mesures :

ENTREE STATION

Méthode MO/PMC/E/DBT/01
Déversoir rectangulaire : il s’agit d’'une mesure par
. . rehaussement de la ligne d’eau, provoquée en amont
Méthodologie , S ) ,
PO d’un obstacle calibré (déversoir). La hauteur d’eau est
Débitmétrie .
mesurée par un capteur.
Durée 24 heures
Conditions de mesurage Satisfaisantes
Réalisé sous accréditation Non
Méthode Méthode interne (MO/PMC/E/PPC/01)
Température Méthodologie A la sonde
P Durée Ponctuelle
Réalisé sous accréditation Oui

Caractéristique des mesures :

SORTIE STATION

Méthode MO/PMC/E/DBT/06
Utilisation d’'un canal jaugeur (Qv 303) : Il s’agit de
. . I'utilisation d’'un canal jaugeur (modification locale de la
Méthodologie - ) ) 5
e section d’écoulement). La hauteur d’eau est mesurée
Débitmétrie
par un capteur.
Durée 24 heures
Conditions de mesurage Satisfaisantes
Réalisé sous accréditation Non
Méthode Méthode interne (MO/PMC/E/PPC/01)
Température Méthodologie A la sonde
peratu Durée Ponctuelle
Réalisé sous accréditation Oui

IRH Ingénieur Conseil
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Visite d'expertise de l'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN

réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

COMPTE-RENDU DE VISITE

1ALIMENTATION DE LA STATION

ENTREE STATION SORTIE STATION
Volume journalier 583  m?j 605 mJ
Débit moyen horaire 24,3 mh 252 mih
Débit minimum horaire 9,8 m¥h 244 mih
Débit maximum horaire 69,1 m¥h 26,5 mh
Débit de pointe instantané 1351 mh 364 mh

2.BILAN HYDRAULIQUE

M

(2

Par temps sec
Taux de charge hydraulique 113%
Débit gcp = Débit minimum horaire X 24 heures 234 m¥
Débit gsp = Volume total - Débit gcp 349 m¥
Taux de dilution = Débit gcp / Débit ggp 67 %

(1) : ECP = Eaux Claires Parasites, (2) : ESD

2.BOUES D'EPURATION

= Eaux Strictement Domestiques.

Les boues sont envoyées en épandage.

Stockage sur site :

Ouvrage de stockage Capacité en m® Taux de remplissage Volume en m?
Silo a boues 700 0% 0
Evacuation :
Destination Période Tg‘nnage Siccité T.o‘nnaqe
matiére brute matiére seche
01/01/2015 au 30/03/2015 NC
Epandage
Total 2015 0

3.DECHETS DE PRETRAITEMENT

Evacuation de 608 m3.

Du 01/01/2015 au 30/03/2015

Refus de dégrillage

Vers les ordures ménagéres

Sable

Graisse

IRH Ingénieur Conseil




4.REMARQUE SUR LES OUVRAGES

Visite d'expertise de l'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN

réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

Poste de relévement

Bon fonctionnement.

Dégrillage automatique

Bonne retenue des déchets concernés.

Dessableur / dégraisseur

Bon fonctionnement.

Bassin d'aération

Le taux de boue est correct.

Poste de recirculation

Rien a signaler.

Clarificateur raclé

Miroir propre.

Poste de recirculation

Bon fonctionnement.

Canal de mesure Entrée station

La mesure de débit en entrée de station n'est pas conforme. La lame d'eau est
trop faible pour que la mesure soit correcte. Il faudrait mettre en place un seuil
déversoir a mince paroi de type rectangulaire avec contraction.

Canal de mesure Sortie station

Fond du canal d'approche dégradé.

5.TABLEAU D'APPRECIATION

Alimentation de la station

L'effluent brut est dilué.

Réseau de collecte

Pas de by-pass constaté ni signalé.

Perte de Déveroir en téte de
. : Aucune.
pollution station
By-pass en cours de
yP ; Aucun.
traitement
Difficultés rencontrées Aucune.

Panne survenue depuis la
derniére visite

Pannes du racleur et de I'aérateur a graisses.

Travaux réalisés depuis la
derniére visite

Aucun.

Aspect de I'effluent traité

Effluent coloré mais peu de MeS visibles.

Aspect du milieu récepteur

Non vu.

Gestion des boues

Bonne gestion.

Tenue du cahier de bord

Bonne tenue du carnet de bord.

IRH Ingénieur Conseil
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RAPPORT

Visite d'expertise de l'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN

réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

OBSERVATIONS, CONDITIONS DE REALISATION DE LA PRESTATION

Rien a signaler

COMMENTAIRES

Ces commentaires ne sont pas couverts par |'accréditation

6.COMMENTAIRES SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA STATION

Alimentation de la station :

Cette visite d'expertise de l'autosurveillance s'est déroulée par temps de pluie suite & une période de méme
tendance.

Dans ces conditions, le volume traversier mesuré est de 583 m® d'un effluent brut moyennement chargé.

Fonctionnement de la station :

Les conditions de fonctionnement de la station sont :
- Taux de charge hydraulique : 113 %.
- Taux de dilution : 67 %.

Au cours de ce bilan, l'eau traitée est de bonne qualité.

Conclusion :
Le fonctionnement des ouvrages au cours de ce bilan est satisfaisant.

L'eau traitée est de bonne qualité, I'entretien de la station est bien assuré par I'exploitant.

IRH Ingénieur Conseil 8



RAPPORT

Visite d'expertise de l'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN
réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

EXPERTISE DE L'AUTOSURVEILLANCE

Ce chapitre n'est pas couvert par I'accréditation

1.MATERIEL EN PLACE POUR LES MESURES

Débitmétrie Echantillonnage
. DO téte de| Entrée By-pass Sortie |[DO tétede| Entrée By-pass Sortie
App?rell en station station |traitement| station station station |traitement| station
ace - - - - - - - -
P oui oui Sans objet oui Sans objet oui Sans objet oui

2.AUTOSURVEILLANCE REALISEE SUR LA STATION

Mois Fréquence| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
Débit 365 X X X X X X X X X X X X
MES 12 X X X X X X X X X X X X
DBO5 12 X X X X X X X X X X X X
DCO 12 X X X X X X X X X X X X
NTK 12 X X X X X X X X X X X X
NO2 12 X X X X X X X X X X X X
NO3 12 X X X X X X X X X X X X
NH4 12 X X X X X X X X X X X X
P Total 12 X X X X X X X X X X X X
3.DEBITMETRIE LORS DES MESURES
Matériel Station Matériel ATC
Structure DO téte de| Entrée By-pass Sortie DO tétede| Entrée By-pass Sortie
station station |traitement| station station station |traitement| station
Tvoe Sonde Sonde Sonde Bulle & Bulle &
yp Ultrason Ultrason Ultrason Bulle Bulle
Marque Siemens Siemens Endress Sigma Sigma
Hauser
e Hydrorange [Hydrorange Prosonic
Référence r 200 r 200 EMU90 950 950
4.PRELEVEMENT LORS DES MESURES
Matériel Station
Appareil Entrée Sortie
Marque Hach Lange Hach Lange
Type 12 flacons de 3L monoflacon 30 L
Asservis. 2m3 2 m3
Nbre de pvt 335 375
V. bol (ml) 500 ml 500 ml
L. tuyau 3m 35m
D. tuyau 10 mm 10 mm
H. aspiration 1,6m 1,6 m
V. aspiration 0,7 m/s 0,9 m/s
V. pvt. 65 ml 50 ml
V total/j 21,71 18,71
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Visite d'expertise de l'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN

réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

5.MANUEL D'AUTOSURVEILLANCE

CONSTAT
EXAMEN REMARQUE
Conforme Non conforme
Existence d'un manuel d'autosurveillance : X
Man_uel d auto'survenlan_ce vaI|c{e (ou soumis a validation) par le X Validé AERm
service chargé de la police de I'eau :
Mise en application et respect des procédures établies :

6.DEBITMETRIE

L'expertise de la débitmeétrie s'évalue d'une part par le biais de mesures comparatives et d'autre part sur la conformité du

dispositif de mesure pour chaque point concerné.

6.1.EXPERTISE PAR MESURES COMPARATIVES

- Si I'écart est inférieur ou égal a 10% (et que la structure a été jugée conforme), la mesure de débit est conforme.
- Si I'écart est supérieur a 10%, la mesure de débit n'est pas conforme.

Unité Débit IRH Débit Station Ecart mesuré Ecart admissible
ENTREE STATION m3/j 583,0 670,0 -14,9% <10%
SORTIE STATION m3/j 605,0 751,0 -24,1% <10%

6.2 EXPERTISE DU DISPOSITIF DE MESURE

Dans le cas d'une mesure de débit sur canal ouvert, 6 conditions sont jugées indispensables pour rendre la structure

conforme, a savoir :

- Un canal de mesure en bon état, correctement posé, plan et horizontal.

- Aucune fuite ni débordement possible.

- Un bon dimensionnement permettant une hauteur d'eau moyenne conforme a la norme de la structure de

mesure.
- Un bon fonctionnement hydraulique amont et aval.

- Une loi hydraulique utilisée pour le capteur (transformation hauteur-débit) conforme.
-Une cohérence des données entre la mesure de débit et les informations remontées a la supervision.

Si I'un de ces critéres n'est pas respecté, le débit sur le point donné est jugé non-conforme, remettant en cause toute

l'autosurveillance effectuée sur ce point.

Concernant les mesures de débit sur conduites en charge, aucun critére n'a été retenu pour expertiser la structure, la
conjugaison avec les résultats des mesures comparatives permettant de juger de la conformité.

IRH Ingénieur Conseil
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Visite d'expertise de l'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN

réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

EICHE SIGNALETIQUE MATERIEL ET STRUCTURE - ENTREE STATION (CANAL OUVERT)

Localisation Emplacement mesure de débit

Type d'appareil

Infrastructure

Entrée station Amont prétraitements

Ultrasons

Déversoir

EXAMEN

CONSTAT

Non

Conforme
conforme

REMARQUE

EXAMEN DU CANAL D'APPROCHE

Cotes du canal d'approche suffisantes pour permettre un
écoulement laminaire :

Liaison du canal d'approche avec le dispositif de mesure :

Section constante et rectiligne sur 5 a 10 fois la largeur du
canal de mesure :

Contrdle annuel

Défauts éventuels : parois ou fond du canal déformés ou
cassés, planéité et horizontalité du canal d'approche non
respectées :

Défauts éventuels : Encrassement des parois ou du fond du
canal d'approche :

Controle
par bilan

EXAMEN DU CANAL DE MESURE

Cotes du dispositif de mesure conformes par rapport a la
notice du matériel utilisé ou préconisations :

Défauts éventuels : parois ou fond du canal déformés ou
cassés, défaut important de planéité ou d'horizontalité, non-
conformité par rapport a la notice du constructeur :

Défauts éventuels : fuites sur le canal, le déversoir ou
débordement possible dans le cas des structures sous
dimensionnées :

Contrdle annuel

Défauts éventuels : noyage de la pelle pour les déversoirs
triangulaires et rectangulaires, mauvais fonctionnement
hydraulique amont et aval :

Défauts éventuels : parois ou fond du canal encrassés :

Défauts éventuels : fuite ou débordement constatés :

Défauts éventuels : hauteur d'eau moyenne en phase
d'écoulement : (seuil jaugeur 3 cm, déversoir 5 cm, Venturi 6
cm)

He:

4,7cm

Contrdle par bilan

Défauts éventuels : noyage de la pelle pour les déversoirs
triangulaires et rectangulaires, mauvais fonctionnement
hydraulique amont et aval :

EXAMEN DU CAPTEUR

Type de débitmetre :

Piézorésistif

Ultrason X

Bulle a bulle

Implantation du capteur de mesure de hauteur d'eau par
rapport a la structure en place et a la conduite,
positionnement (fixation, rigidité du support) :

Contrble régulier de la hauteur d'eau (1 fois par mois) :

Transmission vers la supervision : concordance entre le débit
mesuré, le débit transmis a I'automate et le débit remonté a la
supervision

Contrdle annuel

Date d'étalonnage de l'appareil

Loi hydraulique utilisée :

Encrassement éventuel du capteur :

Bilan

Non

Dispositif propre et entretenu :

Une non-conformité constatée sur I'un de ces critéres invalide la structure de mesure de débit.

IRH Ingénieur Conseil
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EICHE SIGNALETIQUE MATERIEL ET STRUCTURE - SORTIE STATION (CANAL OUVERT)

Visite d'expertise de I'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN

réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

Localisation Emplacement mesure de débit

Type d'appareil

Infrastructure

Sortie station Aval clarificateur

Ultrasons

Qv 303

EXAMEN

CONSTAT

Non

Conforme
conforme

REMARQUE

EXAMEN DU CANAL D'APPROCHE

Cotes du canal d'approche suffisantes pour permettre un
écoulement laminaire :

Liaison du canal d'approche avec le dispositif de mesure :

Section constante et rectiligne sur 5 a 10 fois la largeur du
canal de mesure :

Contrdle annuel

Défauts éventuels : parois ou fond du canal déformés ou
cassés, planéité et horizontalité du canal d'approche non
respectées :

Controle
par bilan

Défauts éventuels :Encrassement des parois ou du fond du
canal d'approche

EXAMEN DU CANAL DE MESURE

Cotes du dispositif de mesure conformes par rapport a la
notice du matériel utilisé ou préconisations :

Défauts éventuels : parois ou fond du canal déformés ou
cassés, défaut important de planéité ou d'horizontalité, non-
conformité par rapport a la notice du constructeur :

Contrdle annuel

Défauts éventuels : fuites sur le canal, le déversoir ou
débordement possible dans le cas des structures sous
dimensionnées :

Défauts éventuels : noyage de la pelle pour les déversoirs
triangulaires et rectangulaires, mauvais fonctionnement
hydraulique amont et aval :

Défauts éventuels : parois ou fond du canal encrassés :

Défauts éventuels : fuite ou débordement constatés :

Défauts éventuels : hauteur d'eau moyenne en phase
d'écoulement : (seuil jaugeur 3 cm, déversoir 5 cm, Venturi 6
cm)

He:

10 cm

Contrdle par bilan

Défauts éventuels : noyage de la pelle pour les déversoirs
triangulaires et rectangulaires, mauvais fonctionnement
hydraulique amont et aval :

EXAMEN DU CAPTEUR

Type de débitmetre :

Piézorésistif

Ultrason X

Bulle a bulle

Implantation du capteur de mesure de hauteur d'eau par
rapport a la structure en place et a la conduite,
positionnement (fixation, rigidité du support) :

Contrble régulier de la hauteur d'eau (1 fois par mois) :

Contrdle annuel

Transmission vers la supervision : concordance entre le débit
mesuré, le débit transmis a I'automate et le débit remonté a la
supervision

Date d'étalonnage de l'appareil

Loi hydraulique utilisée :

Bilan

Encrassement éventuel du capteur :

Non

Dispositif propre et entretenu :

Une non-conformité constatée sur I'un de ces critéres invalide la structure de mesure de débit.

IRH Ingénieur Conseil

RAPPORT

12



RAPPORT

Visite d'expertise de I'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN

réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

7.EXPERTISE DU DISPOSITIF DE PRELEVEMENT

Le contréle du dispositif est effectué annuellement, sur la base notamment des normes ISO 5667-2, 5667-3 et
5667-10 et de I'étude inter-agences n°50 (guide de I'autosurveillance des systéemes d’assainissement). Il est
vérifié également a chaque bilan, pour relever les éventuelles modifications.

8 critéres principaux sont retenus pour expertiser la structure, a savoir :

-La propreté et I'entretien du dispositif.

-L’asservissement de I'’échantillonneur au débit.

-Le diamétre intérieur du tuyau de prélévement supérieur a 9 mm.

-La vitesse d’aspiration supérieure a 0,5 m/s.

-Le volume unitaire de prélévement supérieur a 50 mL.

-Le nombre de prélevements par 24 heures supérieur ou égal a 144.

-Le preleveur n’a pas débordé avant la fin de la mesure.

-Le preleveur ne s’est pas arrété avant la fin de la mesure a cause d’'un mauvais paramétrage de celui-ci.

Le dispositif de prélévement est jugé conforme si au moins 5 de ces critéres sont conformes.

IRH Ingénieur Conseil 13



Visite d'expertise de I'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN

réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

FICHE SIGNALETIQUE ET STRUCTURE DE L'ECHANTILLONNEUR ENTREE STATION

Localisation Lieu exact de prélévement Type d'appareil Réfrigéré
Entrée station Amont prétraitements Hach Lange Oui
CONSTAT
EXAMEN Non REMARQUE
Conforme
conforme
Implantation du préleveur (ligne droite, vitesse d'écoulement, X
pas de retours en téte...), milieu homogéne et brassé :
Positionnement point : hauteur d'immersion dans le canal (40- X
60% de la colonne d'eau), distance par rapport aux parois :
- ) . -~ -~ Oui
Positionnement point : présence d'une crépine d'aspiration :
Non | X
Si oui, nettoyage de la crépine : Oui
, yag pine : Non
Asservissement au débit correspondant : X | 2m3
Temps :
— | Sinon, type d'asservissement : — P -
2 Débit autre point :
% Défauts éventuels : courbures, goulot d'étranglement : X |
o | Hauteur d'aspiration : 1,6 m
‘2 Longueur tuyau d'aspiration (< hauteur d'aspiration + 2 m) : X 3m
c
8 | Diamétre intérieur du tuyau (> 9 mm) : X Diameétre : 10 mm
Oui | X
Purge avant prélevement : X
g P Non
Vitesse d'aspiration (> 0,5 m/s) : X Vitesse mesurée: 0,7 m/s
Volume du bol d'aspiration (entre 300 et 500 ml) : 500 ml
Volume du flacon : 31
Nombre de flacons : 12
Nature du flacon (description) : Plastique
Le flacon permet-il un bon brassage et une bonne répartition X Oui | X
de I'échantillon ? Non
. . NP N R Oui | X
Maintenance préventive réalisée ou controle périodique : X Non
Arrét du préleveur avant la fin de la mesure : X
débordement du préleveur avant la fin de la mesure : X
Arrét du préleveur avant la fin de la mesure a cause d'un X
mauvais parameétrage:
Volume unitaire de prélévement (= 50 ml) : X 65 ml
Nombre de prélévements par 24h= 144 : X 335
- Volume de prélévement par jour X Volume 2171
= (> 7 litres, conseillé 10 litres) : prélevé : !
2 Répétabilité du volume de prélevement (< 5 %) : X
g Défauts éventuels : encrassement du canal au niveau du Oui
2 | point de prélévement : Non | X
g P 4 U q 5 Qui | X
S |Propreté de I'appareil, du tuyau et du bol :
O Non
-~ e Oui Absence de
Encrassement de la crépine, le cas échéant : -
Non | X crépine
Brassage et répartition de I'échantillon effectués selon X
la norme :
Ustensiles adéquats sur site pour prélever une fraction Oui | X
représentative de I'échantillon : Non
Température pour un appareil réfrigéré : 4,0°c

IRH Ingénieur Conseil

ESi sur ces 8 critéres principaux, au moins 3 sont non-conformes, le prélévement est considéré comme non-conforme.
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Visite d'expertise de I'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN

réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

EFICHE SIGNALETIQUE ET STRUCTURE DE L'ECHANTILLONNEUR SORTIE STATION

Localisation Lieu exact de prélévement Type d'appareil Réfrigéré
Sortie station Aval venturi Hach Lange Oui
CONSTAT
EXAMEN Non REMARQUE
Conforme
conforme
Implantation du préleveur (ligne droite, vitesse d'écoulement, X
pas de retours en téte...), milieu homogéne et brassé :
Positionnement point : hauteur d'immersion dans le canal (40-| X
60% de la colonne d'eau), distance par rapport aux parois :
-, . . - i Oui
Positionnement point : présence d'une crépine d'aspiration :
Non | X
Oui
Si oui, nettoyage de la crépine :
yag p Non
Asservissement au débit correspondant : X | 2 m3
Temps :
— Sinon, type d'asservissement : - -
e ye Débit autre point :
% Défauts éventuels : courbures, goulot d'étranglement : X |
o Hauteur d'aspiration : 1,6 m
% Longueur tuyau d'aspiration (< hauteur d'aspiration + 2 m) : X 3,5m
8 | Diamétre intérieur du tuyau (> 9 mm) : X Diamétre : 10 mm
Purge avant prélevement : Oui | x
g P ) Non
Vitesse d'aspiration (> 0,5 m/s) : X Vitesse mesurée: 0,9 m/s
Volume du bol d'aspiration (entre 300 et 500 ml) : 500 ml
Volume du flacon : 301
Nombre de flacons : 1
Nature du flacon (description) : Plastique
Le flacon permet-il un bon brassage et une bonne répartition de| X Oui | X
I'échantillon ? Non
. L NP Oui | X
Maintenance préventive réalisée ou contréle périodique : X Non
Arrét du préleveur avant la fin de la mesure : X
débordement du préleveur avant la fin de la mesure : X
Arrét du préleveur avant la fin de la mesure a cause d'un X
mauvais parameétrage:
Volume unitaire de prélévement (= 50 ml) : X 50 ml
Nombre de prélévements par 24h= 144 : X 375
Volume de prélévement par jour X Volume 18.71
S (> 7 litres, conseillé 10 litres) : prélevé : i
o Répétabilité du volume de prélévement (< 5 %) : X
% | Défauts éventuels : encrassement du canal au niveau du Oui
Q point de prélévement : Non [ X
«©
= Oui | X
S |Propreté de I'appareil, du tuyau et du bol :
o Non
- o Oui Absence de
Encrassement de la crépine, le cas échéant : -
Non | X crépine
Brassage et répartition de I'échantillon effectués X
selon la norme :
Ustensiles adéquats sur site pour prélever une fraction Oui | X
représentative de I'échantillon : Non
Température pour un appareil réfrigéré : 4,0°C

IRH Ingénieur Conseil

ESi sur ces 8 critéres principaux, au moins 3 sont non-conformes, le prélévement est considéré comme non-conforme.
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Visite d'expertise de I'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN

réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

8.ANALYSES
Laboratoire réalisant les analyses : Laboratoire CARSO de Lyon

8.1. EXPERTISE DU TRAITEMENT DES ECHANTILLONS

L'échantillonnage, la conservation, la manipulation, le transport et le stockage des échantillons prélevés doit-étre conforme a
la norme NF EN ISO 5667-3.
Les points suivants doivent notamment étre si possible vérifiés :
-Le fractionnement éventuel des échantillons doit-étre correctement effectué par I'exploitant de la STEU et permettre
la constitution d’échantillons homogénes.
-Le conditionnement et le mode de conservation des échantillons doivent-étre adaptés aux analyses réalisées par la
suite.
-Les conditions de transport doivent permettre 'acheminement des échantillons au laboratoire en moins de 24 h apres
la fin du prélévement dans une enceinte a 5°C + 3°C ; Le délai entre la fin du prélevement et le début des analyses ne
doit pas excéder 24 heures sans conditionnement préalable conforme a la norme du paramétre considéré.

Si les analyses sont réalisées dans un laboratoire agrée par le Ministére en charge de I'environnement, ou accrédité
COFRAC ou équivalent, et si les conditions de traitement des échantillons décrites ci-dessus ne sont pas satisfaites, les
analyses réalisées ne pourront étre jugées conformes de fait et le comparatif analytique devra-étre effectué.

CONSTAT
EXAMEN REMARQUE
oul NON
Le fractionnement des échantillons est-il correctement effectué. X
< |Les échantillons fractionnés ne présentent pas de différences X
& |flagrantes d'aspect (couleur...).
e}
&g |Les conditions et le mode de conservation des échantillons X
;‘ sont adaptés aux analyses réalisées par la suite.
g Les échantillons sont acheminés au laboratoire en moins de X
§ |24h et conservé dans une enceinte a 5°c £ 3°c.
le délai entre la fin du prélevement et le début des analyses ne
doit pas excéder 24 heures sans conditionnement préalable X
conforme a la norme du paramétre considéré:

Le traitement des échantillons doit satisfaire les criteres rédhibitoires (grisés) et ne pas étre non-conforme pour
plus de 2 des 5 parametres.

IRH Ingénieur Conseil

RAPPORT
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Visite d'expertise de I'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN

8.2.CONFORMITE PAR MESURES COMPARATIVES

réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

La comparaison est faite sur la base de I'échantillon de I'exploitant qui envoie ses résultats d'analyse a I'organisme de

contréle (IRH IC) afin que celui-ci releve les écarts par rapport a ses propres résultats. Pour chaque parameétre, unseuil de

validation a été défini, sous forme d'un pourcentage d'écart en dessous duquel I'analyse est considérée comme validée.

Note : un paramétre est validé, quelque soit I'écart mesuré, lorsque les deux résultats analytiques sont inférieurs auseuil de

comparaison. Si les valeurs des analyses de I'exploitants et d'IRH sont en dessous du seuil de comparaison, le paramétre

n'est pas pris en compte et il n'y a pas de comparaison.

ENTREE STATION |  Unité coii)lglatjigon Ar:;zse grt‘:t'x) Sne Ecart mesuré| drﬁ(i::sritble
MES mg/l 30 140 306 118,6% <20%
DCO eb mg O/l 80 400 288 -28,0% <20%
DBOS eb mg O/l 15 180 120 -33,3% < 25%
NK mg N/l 30,6 30 2,0% <10%
NH4 mg N/l 19,3 21,9 13,5% <10%
P total mg P/l 34 32 -5,9% <20%
SORTIE STATION |  Unité co;?;::iseon Ar:;zse /;?::z) *¢  |ecart mesuré| _ drﬁf:;tble
MES mg/l 30 7 76 <20%
DCO eb mg O/l 80 46 34 <20%
DBOS eb mg O,/ 15 5 < 25%
NK mg N/l 6 87 3,3% <10%
NH4 mg N/l 6 7.6 7.1 6,6% <10%
NO3 mg N/l 5 0,15 0.2 <20%
NO2 mg N/l 1 0,58 0,45 < 150%
P total mg P/l 1 0,6 0,7 <20%

IRH Ingénieur Conseil
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RAPPORT

Visite d'expertise de I'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN

réalisée du 30 au 31/03/2015
Rapport DED15020EW-15-297Z-R2

9.COMMENTAIRES SUR L'AUTOSURVEILLANCE

L'autosurveillance n'est pas réalisée de maniere satisfaisante.

Conformité :

Mesure de débit :

Déversoir en téte de station: dispositif conforme

Entrée station:  structure et mesure comparative non conformes

By-pass au cours du traitement:  sans objet

Sortie station :  structure et mesure comparative non conformes

Prélevements :
Entrée : Structure conforme. Le prélévement est conforme.
Sortie : Structure conforme. Le prélévement est conforme.

Analyses : Réalisées par le laboratoire CARSO de Lyon.

Date d'arrivée des échantillons au laboratoire: 01/04/2015
température a | 'arrivée au laboratoire: 4°C

Date de mise en analyse: 01/04/2015
Date d'émission des rapports : 09/04/2015

IRH Ingénieur Conseil 18



Annexe du rapport n® DED15020EW-15-297Z-R2

ANNEXE 1 - HISTOGRAMMES ET COURBES

Visite d'expertise de lI'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN réalisée du 30 au 31/03/2015

=I|RH

Ingénieur Conseil

ENTREE STATION

TABLEAU ET HISTOGRAMME DES DEBITS HORAIRES

Tranche Débit horaire Tranche Debit horaire
horaire en m¥h horaire en m¥h
12:00 - 13:00 17,1 0:00 - 1:00 11,1
13:00 - 14:00 16,1 1:00 - 2:00 9,8
14:00 - 15:00 16,6 2:00 - 3:00 33,5
15:00 - 16:00 14,7 3:00 - 4:00 43,9
16:00 - 17:00 13,2 4:00 - 5:00 53,1
17:00 - 18:00 12,8 5:00 - 6:00 36,9
18:00 - 19:00 14,1 6:00 - 7:00 15,9
19:00 - 20:00 15,6 7:00 - 8:00 12,7
20:00 - 21:00 17,7 8:00 - 9:00 14,3
21:00 - 22:00 17,3 9:00 - 10:00 69,1
22:00 - 23:00 16,3 10:00 - 11:00 60,4
23:00 - 0:00 11,7 11:00 - 12:00 39,4
Période Volume total Débit minimum Débit moyen Débit maximum
horaire (h) (m%) (m%h) (m°h) (m°h)
Total 24 h 583 9,8 243 69,1

80,0
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=] =] =}
S S s}
N 2] <
-~ ~ -~
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Annexe du rapport n° DED15020EW-15-297Z-R2

Visite d'expertise de I'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN réalisée du 30 au 31/03/2015

L
]
~IRH
Ingénieur Conseil

ENTREE STATION

COURBE D'ENREGISTREMENT DU DEBIT
160,0
140,0
120,0
100,0
<
E
& 800
E
‘O
) n
60,0 [
40,0 ﬂ
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20,0 I ‘ 'n |
I
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Horaire
Volume total De.b't m|n|m’u m Débit moyen De.b't maX|m’um
3) instantané (m3/h) instantaneé
(m (m%h) (m’h)
Total 24 h 583 4.6 24,3 135,1

IRH Ingénieur Conseil



Annexe du rapport n°® DED15020EW-15-297Z-R2

Visite d'expertise de lI'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN réalisée du 30 au 31/03/2015

=IRH

Ingénieur Conseil

SORTIE STATION

TABLEAU ET HISTOGRAMME DES DEBITS HORAIRES

Tranche Débit horaire Tranche Débit horaire

horaire en m3h horaire en m3h
12:00 - 13:00 26,5 0:00 - 1:00 25,0
13:00 - 14:00 24,4 1:00 - 2:00 25,6
14:00 - 15:00 24,7 2:00 - 3:00 25,3
15:00 - 16:00 24,6 3:00 - 4:00 251
16:00 - 17:00 25,0 4:00 - 5:00 25,1
17:00 - 18:00 25,3 5:00 - 6:00 25,4
18:00 - 19:00 25,4 6:00 - 7:00 25,0
19:00 - 20:00 251 7:00 - 8:00 25,2
20:00 - 21:00 25,6 8:00 - 9:00 24.9
21:00 - 22:00 25,3 9:00 - 10:00 25,4
22:00 - 23:00 25,2 10:00 - 11:00 25,5
23:00 - 0:00 25,3 11:00 - 12:00 25,3
Période Volume total Débit minimum Débit moyen Débit maximum
horaire (h) (m®) (m®h) (m®h) (m*/h)
Total 24 h 605 24,4 25,2 26,5

EVOLUTION DES DEBITS HORAIRES
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£
mE 255 +
% 250 -+
e

245 +

24,0 +

23,5 +
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Annexe du rapport n° DED15020EW-15-297Z-R2

Visite d'expertise de I'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN réalisée du 30 au 31/03/2015

=I|RH

Ingénieur Conseil SORTIE STATION

COURBE D'ENREGISTREMENT DU DEBIT
40,0
35,0
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25,0 ml i ‘ ‘ il
S
E
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E
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[m]
15,0
10,0
5,0
0,0 ‘
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o o o o o o o o o o o (=} o o o o o o o o o o o o
ge I L e eg2R Iy g e -9y wo s o 0 2 ¢
Horaire
Volume total De.b't m|n|m’u m Débit moyen De.b't maX|m’um
3) instantane (m3/h) instantane
(m (m%h) (m’h)
Total 24 h 605 20,7 25,2 36,4
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Annexe du rapport n° DED15020EW-15-297Z-R2

ANNEXE 2 - BULLETIN(S) D'ANALYSES

Visite d'expertise de I'autosurveillance sur la station de : AUDUN LE ROMAN réalisée du 30 au 31/03/2015

=IRH

Ingénieur Conseil

Numéro(s) du (des) bulletin(s) d'analyses relatif(s) a ce rapport :

AR-15-1X-040313-01

AR-15-1X-040314-01

IRH Ingénieur Conseil
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IRH INGENIEUR CONSEIL
Monsieur Maxime CHERY
CS 50155

427 Rue Lavoisier

54714 LUDRES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-15-1X-040313-01 Version du : 14/04/2015

Référence commande : MARCHE ATC - AUDUN LE ROMAN
Référence dossier : MARCHE ATC - AUDUN LE ROMAN

Echantillon N° : 15M017174-001 Référence échantillon : EAU BRUTE - ES
Matrice : Eau de rejet / Eau résiduaire
Date de prélévement : 31/03/2015 12:00:00 Date de réception : 01/04/2015 06:37
Début d'analyse (1) : 01/04/2015
Préleveur *IRH LUDRES (CLIENT) -
IRH54 -
N° PSV Labo : 1X060517
UGE :0
Commune : AUDUN-LE-ROMAN
Lieu de prélevement : STATION D' EPURATION
ENTREE STATION
EAU BRUTE
Observations :

DBOS5 : échantillons congelés.

Page 1/2

Conservation de vos échantillons

veuillez retourner ce document signé au plus tard une semaine avant la date d’issue.

Les échantillons seront conservés sous conditions contrélées pendant 2 semaines aprés validation des échantillons. Sans avis contraire, ils seront
détruits aprés cette période sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps,

Conservation Supplémentaire :

Nom : Signature :
Date :

Eurofins IPL Est

Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques Il BP 51005 54521 Maxeville cedex

Tél 03 83 50 36 00 - fax 03 83 56 84 22 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090

ACCREDITATION
N° 1- 0685
Site de Maxéville
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS
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N° de rapport d'analyse : AR-15-1X-040313-01 Version du : 14/04/2015 Page 2/2
Paramétres physicochimiques généraux Résultat Unité Incertitude Limites Qualité R&f. Qualité
4) (2) 3) 3)
IX590 : Mesure du pH Prestation réalisée par le laboratoire de Maxévill NF EN ISO/IEC *

17025:2005 COFRAC 1-0685
NF EN ISO 10523 - Potentiométrie

pH * 7.5

Température de mesure du pH 20.0 °C

Oxygénes et matiéres organiques Résultat Unité Incertitude Limites Qualité Réf. Qualité
(4) (2) (3) 3)

IX463 : Demande biochimique en oxygéne (DBOS5) Prestation réalisée par le * 140 mg/|

laboratoire de Maxévill NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

NF EN 1899-1 - Electrochimie

IX18L : Demande chimique en oxygéne (ST-DCO) Prestation réalisée par le * 400 mg O2/1
laboratoire de Maxévill NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

1SO 15705 - Méthode a petite échelle en tube fermé

IX010 : Matiéres en suspension (MES) Prestation réalisée par le laboratoire de Maxévill * 180 mg/l
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

NF EN 872 - Filtration - filtre WHATMAN 934-AH RTU /47

Parameétres azotés et phosphorés Résultat Unité Incertitude Limites Qualité Réf. Qualité
4) (2 () ()]

IX572 : Azote ammoniacal Prestation réalisée par le laboratoire de Maxévill NF EN ISO/IEC *
17025:2005 COFRAC 1-0685
Meéthode Interne selon NF T 90-015-2 - Colorimétrie automatique - MO/MA1/CM/IONS/13

Ammonium * 25 mg NH4/|
Azote ammoniacal * 19.3 mg N/I
IX473 : Azote Kjeldahl (NTK) Prestation réalisée par le laboratoire de Maxévill NF EN ISO/IEC ~ * 30.6 mg N/I

17025:2005 COFRAC 1-0685
NF EN 25663 - Minéralisation/Distillation/Dosage par titrimétrie

IX043 : Phosphore (P) Prestation réalisée par le laboratoire de Maxévill NF EN ISO/IEC * 3.4 mg P/l
17025:2005 COFRAC 1-0685

NF EN ISO 6878 - Colorimétrie (Ganiméde) - MO/MA1/CM/GLOB/28

(1) La date de début d'analyse correspond a la date de lancement d'une séquence analytique.

(2) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Ces limites de quantification sont de la responsabilité du laboratoire et peuvent étre dépendantes de la matrice de
I'échantillon.

(3) Valeurs données en référence a la réglementation en vigueur selon le cas :

- Code de la Santé publique pour les analyses effectuées sur les eaux de consommation, de loisirs, les eaux conditionnées, les eaux thermales

- Arrété du 1er février 2010 relatif a la surveillance des légionelles dans les réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire

- Arrété du 14 décembre 2013 relatif aux installations relevant du régime de la déclaration ou de I'enregistrement au titre de la rubrique n°2921 pour le suivi obligatoire de la concentration en L.
pneumophila et/ou la surveillance des substances polluantes dans les eaux

Pour déclarer ou non la conformité aux limites ou références de qualité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

(4) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalé par un rond noir.

Les résultats ne se rapportent qu'a cet échantillon. Ce document comporte 2 page(s). La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifi€es par le symbole *.

Laboratoire agréé pour la réalisation de prélévements et des analyses terrains et des analyses des paramétres du contréle sanitaire des eaux - portée détaillée de I'agrément disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministére chargé de I'environnement dans les conditions de I'arrété du 27 Octobre 2011.

Tous les éléments de tragabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

r\p\@ U

Mahmoud Amour
Coordinateur de Projets Clients

Eurofins IPL Est ACCREDITATION
Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques Il BP 51005 54521 Maxeville cedex N° 1- 0685
Tél 03 83 50 36 00 - fax 03 83 56 84 22 - site web : www.eurofins.frienv Site de Maxeville
SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 Portée disponible sur

www.cofrac.fr

ESSAIS
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IRH INGENIEUR CONSEIL
Monsieur Maxime CHERY
CS 50155

427 Rue Lavoisier

54714 LUDRES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-15-1X-040314-01 Version du : 14/04/2015

Référence commande : MARCHE ATC - AUDUN LE ROMAN
Référence dossier : MARCHE ATC - AUDUN LE ROMAN

Echantillon N° : 156M017174-002 Référence échantillon : EAU EPUREE - SS
Matrice : Eau de rejet / Eau résiduaire
Date de prélévement : 31/03/2015 12:00:00 Date de réception : 01/04/2015 06:37
Début d'analyse (1) : 01/04/2015
Préleveur *IRH LUDRES (CLIENT) -
IRH54 -
N° PSV Labo : 1X060518
UGE :0
Commune : AUDUN-LE-ROMAN

Lieu de prélevement : STATION D' EPURATION
SORTIE STATION
EAU EPUREE

Observations :
DBOS5 : échantillons congelés.

Page 1/3

Conservation de vos échantillons

veuillez retourner ce document signé au plus tard une semaine avant la date d’issue.

Les échantillons seront conservés sous conditions contrélées pendant 2 semaines aprés validation des échantillons. Sans avis contraire, ils seront
détruits aprés cette période sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps,

Conservation Supplémentaire :

Nom : Signature :
Date :

Eurofins IPL Est

Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques Il BP 51005 54521 Maxeville cedex

Tél 03 83 50 36 00 - fax 03 83 56 84 22 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090

ACCREDITATION
N° 1- 0685
Site de Maxéville
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS
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N° de rapport d'analyse : AR-15-1X-040314-01 Version du : 14/04/2015 Page 2/3
Paramétres physicochimiques généraux Résultat Unité Incertitude Limites Qualité R&f. Qualité
4) (2) 3) 3)
IX590 : Mesure du pH Prestation réalisée par le laboratoire de Maxévill NF EN ISO/IEC *

17025:2005 COFRAC 1-0685
NF EN ISO 10523 - Potentiométrie

pH * 8.0

Température de mesure du pH 19.8 °C

Oxygénes et matiéres organiques Résultat Unité Incertitude Limites Qualité Réf. Qualité
(4) (2) (3) (3)

IX463 : Demande biochimique en oxygéne (DBOS5) Prestation réalisée par le * 7 mg/|

laboratoire de Maxévill NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
NF EN 1899-1 - Electrochimie

IX18L : Demande chimique en oxygéne (ST-DCO) Prestation réalisée par le * 46 mg O2/1
laboratoire de Maxévill NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

ISO 15705 - Méthode a petite échelle en tube fermé

IX010 : Matiéres en suspension (MES) Prestation réalisée par le laboratoire de Maxévill * 8 mg/l
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

NF EN 872 - Filtration - filtre WHATMAN 934-AH RTU /47

Parameétres azotés et phosphorés Résultat Unité Incertitude Limites Qualité Réf. Qualité
4) (2 () ()]

IX572 : Azote ammoniacal Prestation réalisée par le laboratoire de Maxévill NF EN ISO/IEC *
17025:2005 COFRAC 1-0685
Meéthode Interne selon NF T 90-015-2 - Colorimétrie automatique - MO/MA1/CM/IONS/13

Ammonium * 9.8 mg NH4/|

Azote ammoniacal * 7.6 mg N/I

IX01Q : Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Prestation réalisée par le laboratoire de Maxévill NF ~ *
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
NF EN ISO 13395 - Flux continu

Azote nitrique * 0.58 mg N-NO3/I
Nitrates * 2.6 mg NO3/I
IX02X : Azote Nitreux / Nitrites (NO2) Prestation réalisée par le laboratoire de Maxévill NF *

EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685
NF EN ISO 13395 - Flux continu

Azote nitreux * 0.15 mg N-NO2/I
Nitrites * 0.49 mg NO2/I
IX473 : Azote Kjeldahl (NTK) Prestation réalisée par le laboratoire de Maxévill NF EN ISO/IEC ~ * 9.0 mg N/I

17025:2005 COFRAC 1-0685

NF EN 25663 - Minéralisation/Distillation/Dosage par titrimétrie

IXS9E : Azote global (NO2+NO3+NTK) Prestation réalisée par le laboratoire de Max&vill * 9.73 mg N/I
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

Meéthode interne - Calcul - MO/MA1/CM/GLOB/08

IX043 : Phosphore (P) Prestation réalisée par le laboratoire de Maxévill NF EN ISO/IEC * 0.6 mg P/I
17025:2005 COFRAC 1-0685

NF EN ISO 6878 - Colorimétrie (Ganiméde) - MO/MA1/CM/GLOB/28

(1) La date de début d'analyse correspond a la date de lancement d'une séquence analytique.

(2) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Ces limites de quantification sont de la responsabilité du laboratoire et peuvent étre dépendantes de la matrice de
I'échantillon.

(3) Valeurs données en référence a la réglementation en vigueur selon le cas :

- Code de la Santé publique pour les analyses effectuées sur les eaux de consommation, de loisirs, les eaux conditionnées, les eaux thermales

- Arrété du 1er février 2010 relatif a la surveillance des légionelles dans les réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire

- Arrété du 14 décembre 2013 relatif aux installations relevant du régime de la déclaration ou de I'enregistrement au titre de la rubrique n°2921 pour le suivi obligatoire de la concentration en L.
pneumophila et/ou la surveillance des substances polluantes dans les eaux

Pour déclarer ou non la conformité aux limites ou références de qualité, il n’a pas été tenu compte de I'incertitude associée au résultat.

(4) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalé par un rond noir.

Les résultats ne se rapportent qu'a cet échantillon. Ce document comporte 3 page(s). La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Laboratoire agréé pour la réalisation de prélévements et des analyses terrains et des analyses des paramétres du contréle sanitaire des eaux - portée détaillée de I'agrément disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministére chargé de I'environnement dans les conditions de I'arrété du 27 Octobre 2011.

Tous les éléments de tragabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Eurofins IPL Est ACCREDITATION
Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques Il BP 51005 54521 Maxeville cedex N° 1- 0685
Tél 03 83 50 36 00 - fax 03 83 56 84 22 - site web : www.eurofins.frienv Site de Maxeville
SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 Portée disponible sur

www.cofrac.fr
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Coordinateur de Projets Clients

Eurofins IPL Est ACCREDITATION

Rue Lucien Cuenot site Saint Jacques Il BP 51005 54521 Maxeville cedex ~N°1-0685

Tél 03 83 50 36 00 - fax 03 83 56 84 22 - site web : www.eurofins.frienv Site de Maxéville
Portée disponible sur

SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090 WwWw.cofrac.fr
' ' ESSAIS



CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation
1-1531
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

tofro

Rapport d'analyse Page 1/ 2
Edité le : 09/04/2015 ESSAlS
SAUR- CENTRE ALSACE LORRAINE
331 IMPASSE BERTHOLLET
54710 LUDRES
Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis al'essai. Il comporte 2 pages.
Lareproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation,
identifiés par le symbole #.
Les parameétres sous-traités sont identifiés par (*).
Identification dossier : LSE15-33799 Réference contrat : LSEC11-2772
Identification échantillon : LSE1504-18381-1
Référence client : Code MIRE : 5499230000010001 Motif du prélévement : ASO
Nature: Eau usée urbaine
Origine : Structure : 430 Centre Rhin Rhéne / 435 Secteur Lorraine Nord
Contrat : 54992300 MP AUDUN LE ROMAN
Installation : 0001 Epuration Audun
Paint : 0001 Entrée station
Produit : A3 Entrée de station (R)
Adresse : RUE SOMEN
Point Client : 08455640960850585203000
Dept et commune : 54 AUDUN-LE-ROMAN
Prélévement : Prélevé du 30/03/2015 a 11h00 au 31/03/2015 a 11h00  Réceptionné le 01/04/2015 a 06h36
Prélevé et mesuré sur le terrain par le client Mme. MEYER LAURENCE
Flaconnage CARSO-LSEHL
Prélevement 024H
Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n‘a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.
Date de début d'analyse le 01/04/2015 a 07h37
Parametres analytiques Résultats Unités Méthodes Normes Limitesde  Références §
qualité de qualitt &
(e}
Mesures sur le terrain
Température de l'air extérieur N.M. °C
Turbidité N.M. NFU
Volume journalier (bilan EU) SAUR-T2EU 630 m3/j
Consommation électrique de la SAUR-T2EU NM kwrh
station (bilan 24H)
Température de I'échantillon & 4 °C
réception
Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base
pH SAUR-EU33 7.7 - Electrochimie NF EN I1SO 10523 #
el

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 A- RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B 6 N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin 6 CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com
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Edité le : 09/04/2015

Identification échantillon : LSE1504-18381-1
Destinataire : SAUR- CENTRE ALSACE LORRAINE

Y . re ez z 8
Parametres analytiques Reésultats Unites Méthodes Normes Limites de Références
qualité de qualité );‘3
o
Température de mesure du pH SAUR-EU33 19.5 °C
Demande biochimique en oxygéne SAUR-EU33 120 mg/l 02 Avec dilutions NF EN 1899-1 #
(DBO) avec ATU (5 jours)
Demande chimique en oxygéne SAUR-EU33 288 mg/l 02 Spectrophotométrie 1SO 15705 #
(indice ST-DCO)
Matiéres en suspension totales SAUR-EU33 306 mg/l Gravimétrie aprés NF EN 872 #
filtration-filtre Whatman 934
AH
Formes de I'azote
Azote ammoniacal SAUR-EU33 21.9 mg/l NH4-N Flux continu (CFA) NF EN I1SO 11732
Azote nitreux SAUR-EU33 <0.03 mg/l NO2-N Spectrophotométrie NF EN 26777
Azote nitrique SAUR-EU33 <0.23 mg/l NO3-N Chromatographie ionique NF EN ISO
10304-1
Azote Kjeldahl SAUR-EU33 30.0 mg/I N Distillation NF EN 25663 #
Azote global SAUR-EU33 30.0 mg/l N Calcul Méthode interne
Formes du phosphore
Phosphore total SAUR-EU33 3.2 mg/l P Minéralisation et NF EN ISO 6878 #
spectrophotométrie
(Ganimede)
SAUR-EU33 DCO,DBO,MES,NTK,NGLOB,NH4,NO2,NO3,P (SAUR)
SAUR-T2EU DEBIT+ CONSOM. ELECTRIQUE TERRAIN

DBOS5 : stabilisation de I'échantillon par congélation avant analyse.

Le calcul de I'azote global n'inclut pas les espéces azotées dont les concentrations sont inférieures a leur limite de quantification.

Fabien BOVETTO
Responsable de Laboratoire




CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé

Accréditation
1-1531
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

tofro

Rapport d'analyse Page 1/ 2
Edité le : 09/04/2015 ESSAlS
SAUR- CENTRE ALSACE LORRAINE
331 IMPASSE BERTHOLLET
54710 LUDRES
Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis al'essai. Il comporte 2 pages.
Lareproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation,
identifiés par le symbole #.
Les parameétres sous-traités sont identifiés par (*).
Identification dossier : LSE15-33799 Réference contrat : LSEC11-2772
Identification échantillon : LSE1504-18380-1
Référence client : Code MIRE : 5499230000010002 Motif du prélévement : ASO
Nature: Eau usée urbaine
Origine : Structure : 430 Centre Rhin Rhéne / 435 Secteur Lorraine Nord
Contrat : 54992300 MP AUDUN LE ROMAN
Installation : 0001 Epuration Audun
Paint : 0002 Sortie station
Produit : A4 Sortie de station (R)
Adresse : RUE SOMEN
Point Client : 08455617280850549046000
Dept et commune : 54 AUDUN-LE-ROMAN
Prélévement : Prélevé du 30/03/2015 a 11h00 au 31/03/2015 a 11h00  Réceptionné le 01/04/2015 a 06h36
Prélevé et mesuré sur le terrain par le client Mme. MEYER LAURENCE
Flaconnage CARSO-LSEHL
Prélevement 024H
Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n‘a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.
Date de début d'analyse le 01/04/2015 a 07h37
Parametres analytiques Résultats Unités Méthodes Normes Limitesde  Références §
qualité de qualitt &
(e}
Mesures sur le terrain
Température de l'air extérieur N.M. °C
Turbidité N.M. NFU
Volume journalier (bilan EU) SAUR-T2EU 630 m3/j
Consommation électrique de la SAUR-T2EU NM kwrh
station (bilan 24H)
Température de I'échantillon & 4 °C
réception
Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base
pH SAUR-EU33 7.9 - Electrochimie NF EN I1SO 10523 #
el

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 A- RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B 6 N° TVA: FR 82 410 545 313
Siege social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin 6 CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com
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Edité le : 09/04/2015

Identification échantillon : LSE1504-18380-1
Destinataire : SAUR- CENTRE ALSACE LORRAINE

. z oz z 3
Parametres analytiques Reésultats Unites Méthodes Normes Limites de Références
qualité de qualité );‘3
o
Température de mesure du pH SAUR-EU33 19.7 °C
Demande biochimique en oxygéne SAUR-EU33 5 mg/l 02 Avec dilutions NF EN 1899-1 #
(DBO) avec ATU (5 jours)
Demande chimique en oxygéne SAUR-EU33 34 mg/l 02 Spectrophotométrie 1SO 15705 #
(indice ST-DCO)
Matiéres en suspension totales SAUR-EU33 7.6 mg/l Gravimétrie aprés NF EN 872 #
filtration-filtre Whatman 934
AH
Formes de I'azote
Azote ammoniacal SAUR-EU33 7.1 mg/l NH4-N Flux continu (CFA) NF EN I1SO 11732
Azote nitreux SAUR-EU33 0.20 mg/l NO2-N Spectrophotométrie NF EN 26777
Azote nitrique SAUR-EU33 0.45 mg/l NO3-N Chromatographie ionique NF EN ISO
10304-1
Azote Kjeldahl SAUR-EU33 8.7 mg/I N Distillation NF EN 25663 #
Azote global SAUR-EU33 9.3 mg/l N Calcul Méthode interne
Formes du phosphore
Phosphore total SAUR-EU33 0.7 mg/l P Minéralisation et NF EN ISO 6878 #
spectrophotométrie
(Ganimede)
SAUR-EU33 DCO,DBO,MES,NTK,NGLOB,NH4,NO2,NO3,P (SAUR)
SAUR-T2EU DEBIT+ CONSOM. ELECTRIQUE TERRAIN

DBOS5 : stabilisation de I'échantillon par congélation avant analyse.

Emilie AVRIL
Technicienne de Laboratoire
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